Comune di Ferrara
Oggetto: 
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell’ex Monastero di San Paolo – ex Carceri di San Paolo ed uffici comunali.

ANALISI DEL PREZZO
	N.O
	LAVORAZIONE

	
	PARETI VETRATE COSTITUITE DA LASTRE DI VETROCAMERA
Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti "a camera", composte da lastre temperate stratificate, accostate a filo lucido con guarnizioni di silicone trasparente strutturale, aventi uno spessore complessivo di mm.42 (5/5/+20+5/5), dotate di profili compositi d'acciaio inox, posti inferiormente ad incasso nella pavimentazione e superiormente ad incasso nel controsoffitto; comprese le porte, anch'esse di vetro temperato da mm.10-12 dotate di cerniere oleodinamiche e di maniglia con serratura incorporata. Il tutto compreso, rilievi, sagome, siliconature e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito e realizzato.

(Misurazione analitica delle superfici).



	Rif.
	Descrizione materiali
	U.M
	Quantità
	Prezzo U.
	Importo

	H23.A20.B
	Materiali
	
	
	
	

	
	Vetratura stratificata/camera
	Mq.
	
	€.   110,00
	

	
	Profileria metallica
	Mt.
	
	€.     15,08
	

	
	Cerniere, maniglie/serrature
	Mq.
	
	€.     70,00
	

	
	Sigillanti
	Mq.
	
	€.      4,50
	

	
	Trasporto
	Mq.
	
	€.    20,00
	

	
	Posa in opere e finiture
	Mq.
	
	€.   62,00
	

	
	sommano
	Mq.
	
	€.  281,58
	

	
	Spese generali 13%
	
	
	€.    36,61
	

	
	Totale costi
	Mq.
	
	€.  318,18
	

	
	Utile d’impresa 10%
	
	
	€.    31,82
	

	
	Prezzo complessivo
	Mq.
	
	
	€. 350,00
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