Comune di Ferrara
Oggetto: 
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell’ex Monastero di San Paolo – ex Carceri di San Paolo ed uffici comunali.

ANALISI DEL PREZZO
	N.O
	LAVORAZIONE

	
	PORTONI CON MECCANISMO D'APERTURA BASCULANTE

Fornitura e posa di portone di lamiera d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche cotte al forno con colore RAL, per autorimessa con meccanismo di apertura basculante, di dimensioni indicative di cm.236x260, il  tutto realizzato per accogliere il rivestimento a doghe di legno di larice (computato in altra voce) e posto in opera secondo le indicazioni della D.L., compresi gli oneri per i ponteggi di servizio, per opere murarie e quant' altro occorra per dare il lavoro perfettamente finito e funzionante.

(Misurazione analitica del foro architettonico).



	Rif.
	Descrizione materiali
	U.M
	Quantità
	Prezzo U.
	Importo

	L13.A10.A
	Materiali
	
	
	 
	

	
	Telaio metallico con meccanismo d’apertura basculante
	Mq.
	
	€. 270,00
	

	
	Accessori e serratura
	Cad.
	
	€.   32,03
	

	
	Trasporto
	Cad.
	
	€.   10,00
	

	
	Montaggio in opera
	Mq.
	
	€.   50,00
	

	
	sommano
	Mq.
	
	€. 362,03 
	

	
	Spese generali 13%
	
	
	 €.   47,06
	

	
	Totale costi
	Mq.
	
	€. 409,09
	

	
	Utile d’impresa 10%
	
	
	€.   40,90
	

	
	Prezzo complessivo
	Mq.
	
	
	€. 450,00
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