Comune di Ferrara
Oggetto: 
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma dell’ex Monastero di San Paolo – ex Carceri di San Paolo ed uffici comunali.

ANALISI DEL PREZZO
	N.O
	LAVORAZIONE

	
	PAVIMENTO PER ESTERNI IN BLOCCHETTI DI CEMENTO "AUTOBLOCCANTI" COMPRESO IL RELATIVO SOTTOFONDO

Pavimento in masselli di cls. autobloccanti, antigelivo da esterno e con adeguata resistenza allo scivolamento per ambienti aperti al pubblico, con finitura e doppio strato al quarzo di almeno mm.4, di vario formato e di spessore cm 8 -10, di colore a scelta della D.L. e realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata ed ottimizzata, oltre a possedere le caratteristiche della normativa UNI EN 1338 ed essere marchiati CE. La posa sarà eseguita a secco su letto di sabbioncino di spessore variabile tra 3 e 5 cm. e disposto come da disegno. Sono compresi nel prezzo gli oneri per i tagli, lo sfrido, la successiva battitura con apposita piastra vibrante, lo spargimento di sabbia fine sino alla costipazione dei giunti tra i singoli masselli e quant'altro per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

(Misurazione analitica della superficie calpestabile).



	Rif.
	Descrizione materiali
	U.M
	Q
	Prezzo U.
	Importo

	M7.C80.A
	Materiali
	
	
	
	

	
	Blocchetti di cls. autobloccanti
	Mq.
	
	€.  10,60
	

	
	Sottof. con sabbia/frantoio
	Mq.
	
	€.   2,10
	

	
	Sabbia d’intasamento
	Mq.
	
	€.   1,00 
	

	
	Geotessuto
	Mq.
	
	€.   1,00  
	

	
	Sistemazione sottofondo esistente
	Mq.
	
	€.   8.00
	

	
	Trasporto
	Cad.
	
	€.   1,50
	

	
	Posa in opera
	Mq.
	
	€.   6,00
	

	
	sommano
	
	
	€. 30,20
	

	
	Spese generali 13%
	
	
	€.   3,90
	

	
	Totale costi
	
	
	€. 34,10
	

	
	Utile d’impresa 10%
	
	
	€.   3,40
	

	
	Prezzo complessivo
	
	
	
	€. 37,50


Arch. Paolo Arveda

